Textiha

Mibelyt felfedezték, hogy a lenbol
és a gyapjubol bosszit, folytonos
fonalat lebet sodorni, rubdt széttek
beléliik. A rank maradt legrégebbi
széttesdarabok i. e. 5000 tdjdrol
valok. A miiszdlak csak az 1800-as
évek végén kezdtek feltiinni.

terséges szalat hasznil a textilipar.

M A természetes szalak lehetnek illati

és novényi eredetiek is.

A szovetgyartisban az dllati rostok koziil
leggyakrabban a birka gyapjit haszndljik fel,
amely a keratin nev{i fehérjébdl all. Hasonl6
a tobbi 4llati rost felépitése is. Koziilik a szo-
vetgyartis nyersanyaga még a moher (az angoé-
rakecske sz8re), a kasmir (a kasmirkecske sz8-
re), a kozonséges kecskeszdr, valamint a teve-,
az alpaka-, a 16- és a nytilszdr.

A selyem a selyemhernyénak — a Bombyx
mori nevii lepke herny6janak — gubéibdl szar-
mazik. A selyemherny¢ fibroinogénnek neve-
zett folyékony fehérjét bocsit ki magibdl,
amely mihelyt levegd éri, nyomban fibroinna
szildrdul meg. Minden egyes hernyé t6bb kilo-
méter hosszt folyamatos fibroinszilat bocsit
ki s csavar maga koré: igy ,gubdznak be”.
Csak o6ssze kell szedni a gubodkat, lecsavarni
réluk a szilat, és maris kész a selyemszal.

anapsag sokféle természetes és mes-

Novényi rostok

A no6vényi rostok a novényi sejtfal anyagit al-
koté celluléz kiilonféle viltozataibél dllnak.
A legfontosabb névényi rost a gyapot; a gya-
potrostok mind hosszd, csdves sejtek. A gya-
pot kopicsos magtermésében iilnek a repits-
szGros magok. A kopéacsok felnyildsakor az
addig 6sszepréseldott magsz8rok (pamut)
vattaszeri pamacsként vilnak szabaddd. Eze-
ket &sszegytijtik és szalld sodorjdk Gssze.

A ruhizkodisban felhasznélt anyagok el6-
allitdsira 4ltalinosan hasznélatos lenrostok a
len szirdbdl szirmaznak. A juta és a kender
szarabol valé rostokbdl zsékot és kotelet készi-
tenek, a szizilkender leveleinek rostjaibdl pedig
a kenderkétélnél joval rugalmasabb zsineget.

Mesterséges rostok

A textilgydrtisban el6szér hasznilt miiszal a
miselyem volt. Elgillitisa az 1800-as évek vé-
ge felé kezd8dott meg. Akkor fejlesztették ki
a mindmdig hasznilatos f8bb technolégiai fo-
lyamatokat. Egyikiik a ndvényi anyag, példdul
a fapép vegyszerekkel valé kezelése a celluléz
kivondsira. Az igy keletkez8 oldatbdl tiszta,
szilard cellulézt csapnak ki, és abbdl gyartjik
a miiselyem rostokat.

Fapépbsl illitanak el két misik fontos
miszalat is: a celluléz-acetit és a celluléz-tri-
acetat alapt szélat.

A nejlonnak sok formédja van, de vala-
mennyi mesterséges poliamid — a természetes
poliamid fehérjék egyszertibb formdi.

Marshall Cavendish

&) Mesterséges
rostokat sodornak
fonalla ezen

a gydiriis fonégépen.
A sodrott fonalat
azutan motringba
csévélik.

0 Az egyszerii
szovoszéken

a nyiistszal két
csoportta valasztja
szét a lancfonalakat:
az egyik csoportot
felfelé hiizza,

a masikat lefelé.

A két csoport
ko6zotti résbe keriil
be a vetél6 altal vitt
felvetoszal.

A felvetészalat

a fésii szorosan
benyomja a szévetbe.
A labiték szolgalnak
a lancfonalak
helyzetének
megvaltoztatasara;
s a lancfonalak
ko6zott mozog

a vetélo.

) Még mais
készitenek néhol
kézi szovoszéken
szényegeket.

A gyarakban gépek
végzik ezt a munkat.

AZ EGYSZERU SZOVOSZEK ALKOTOELEMEI

Nyiistszal
) A lancfonalak
és a felvetSszalak
mas-masfajta
keresztezédésével
kiilonb6z6 szovet-
mintazatok
rajzolédnak ki.

Lancfonalak
Lancfonalvezetd

Labiték a lancfonalak
helyzetének felcserélésére

JELLEGZETES SZOVETMINTAZATOK

Szatén

Vetélé

Vaszonkdtés

Panamakatés

Atlaszkotés Savolykotés Hosszcsikos kord
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TEXTILIAK

1) Nejlon 6-bdl harisnyanadragot készité
gép. A 6-os szam a nylon el8allitasara
hasznalt poliamid tipusara utal.

Nejlonszélakat tigy készitenek, hogy ki-
sebb adagokban megolvasztjdk a kiindulisi
vegytiletek polimerizéciéjaval kapott alap-
anyagot, majd keresztiilpréselik egy fonéré-
zsanak nevezett csGvégen. A keletkezd hosszu
nejlonszilak lehtilnek és megszildrdulnak, ez-
utdn mdr nytjthaték és fonalld sodorhaték.

A legnépszerlibb textilalapanyagok a poli-
észterek. Az akrilszilak dltalinosan elterjedtek
szovet-, sz8nyeg- és miiszGrme-alapanyag-
ként. A sok egymdashoz hasonlé, akrilnitril tar-
talmd miszilnak elénye, hogy nehezen gyul-
lad meg. A példdul teritSként hasznilatos,

~__AKRILSZAL

Hevités és
nyujtas
A folo:
kimosasa

Préselés a kicsapato \ /
fiirdSbe S

() Az akrilat alapu
miianyagok

a kiindulasi anyagok
polimerjét tartal-
mazo6 oldatbél
késziilnek.

Ezt az oldatot egy
csovon kicsapato
firdébe nyomjak at.
A keletkez6

szilard anyagot
azutan akrilszalla
dolgozzak fel.

() Rothadasallo
kotél készitése
polipropilén
rostokbél. A kotél-,
zsineg- és zsinor-
gyartasban kedvezé
tulajdonsagaik miatt
mesterséges
(polipropilén,
poliészter és
polietilén) rostok
lépnek a természe-
tes rostok helyébe.

S Kiilonféle rostok
keresztmetszete,
ahogyan az

a mikroszkop alatt
lathat6. A pamut-
szalak példaul
hosszu, csoves sejtek.
A rovidebb len-
rostok tobb sejtbdl
tevédnek Gssze.
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Courtaulds

ICl Plastics/Belfast Ropework Co

Hével valé stab

megel6zésére

kénnyen lemoshaté textilanyagok sokszor at-
latsz6, viztaszité polimerrel bevont pamutfo-
nalbdl késziilnek.

Szovet

A szoveteknek hirom {8 tipusuk van: a hur-
koltak, a szovottek és a nem szovottek. A hur-
koltak és a szovottek készitéséhez a rostokat
el8szor fonalld sodorjék Sssze, s azok igy egy-
misba kapaszkodnak. Fondskor kihtuznak egy
csomé rostot és folyamatos fonalld sodorjak
ossze Sket.

A sz6vott anyagokat szovEszékeken vagy
nagyizemi médon szovdgépeken készitik.
A szdvet hosszaban futé fonalakat lincfona-
laknak nevezik, a keresztbe futét pedig vetii-
léknek (felvet8szalnak). A lincfonalak és a ve-
tiilék sokféleképpen keresztezhetik egymist, s
mindnek mdas-mds szdvetszerkezet (kotés),
mds néven textira felel meg. Kulonféle szind
fonalakkal minték sz8het8k az anyagba.

A hurkolt anyagok egy vagy tobb ossze-
hurkolt fonalbél éllnak. Nagyiizemileg az
ilyen textilidk horgas tiikkel felszerelt gépeken
késziilnek, némelyikiikon 2500 td is van, és
olyan is akad, amelyik percenként tobb mint 3
milli6é hurkot vet.

A nem sz6vott anyagokat rostlapokbél ké-
szitik. Az egyik fontos eljiras, hogy a rostok-
ra miigyantat ontenek, azzal rogzitik Sket egy-
méshoz. Amikor a miigyanta megkot, akkor
a rostokkal egyiitt hokezelésnek vetik ald.

a késdbbi 6sszehlizodas

A zsugoritas
rugalmasabba teszi |
a rostot L

s

vagy ,,kdcca” gyiijtik ossze ket

(Mtigyanta helyett gumit is hasznilhatnak.) Ily
moédon novelik a teherbirdsukat és szildrd-
sagukat. Némely anyagban azzal kapcsoljék
egymashoz a rostokat, hogy forré fémhenge-
rek kozott boesatjak 4t Sket. A megolvadt ros-
tok kozott er8s kotések jonnek létre, és ezek
akkor is megmaradnak, ha a rostok lehtilnek.
Egy misik médszer szerint csomébzéssal tart-
jik egytitt a rostokat.

A modern 8sszetett, ,kompozit” szovetek
tobbféle anyagbdl késziilnek, és 6roklik az
Osszetev8k tulajdonsdgait. A testhez allé
»sztrecs” ruhdk anyagit példdul gyakran pa-
mutszdl és a Lycra markanevii, rugalmas m-
szal keverékébdl szovik. Ez a szovet szorosan
koveti a test alakjt, és visszatér eredeti alakja-
ba, ha meg is nyulik.

Mintak
A legtobb mintét gépi dton alakitjak ki. A szo-
vetet rendszerint festékezett fémhengerek ko-
zott vezetik keresztil; ezekbe van belevésve
a minta negativja.

A filmnyomdsnal festéket préselnek 4t a
mintdt kirajzold lyukegyiittesen. A lyukakat
valaha selyembe vagtik, manapsig mar nejlont,
poliésztert vagy fémet hasznalnak helyette.

A lehtzéképes képatvitelben el8szor a fes-
tékkel papirra nyomjék a mintit, ezutin a pa-
pirt és a szdvetet egy 200 °C-ra melegitett
présbe helyezik, a festék itt g8zz¢é vilik, és a
festett minta a szdveten rajzolédik ki.

Magvas
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A szalakat ,fiirtokre” vagjak a sodrashoz

Marshall Cavendish



